
 12英寸轻量化大功率差分驱动单元

 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元

 低调紧凑的外观，对观众视线的影响降到最低

  70° x 70°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向
和偏轴向的响应

 可选0°或-10°的35mm支架安装孔

 结实的16号铁网，带保护衬里

 采用DuraFlex™耐久的黑色喷漆处理

 13个悬挂点便于需要悬挂安装的场合 

MRX612M 12英寸两分频
舞台监听扬声器

系统：

频率范围 (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz
频率响应 (±3 dB): 90 Hz - 20 kHz

覆盖范围: 70° x 70° nominal
分频模式: 被动式

分频频率: 1.7 kHz 
功率:

(持续/音乐信号/峰值)
 400 W/ 800 W/ 1600 W, 2 hrs1

350 W/ 700 W/ 1400 W, 100 hrs1

最大声压级: 123 dB SPL 持续 (129 dB SPL 峰值)2

系统灵敏度(1w @ 1m): 97 dB SPL
低音单元: 1 x JBL 262H
高音单元: 1 x JBL 2408H
额定阻抗: 8 ohms
箱体结构: 对称的舞台监听音箱，采用15/18mm厚木夹板

悬挂点/支撑点: 13个悬挂点（侧面各2个，顶面、底面和背面各3个）， 
0°和-10°的35mm支架孔（底部）

搬运: 内置提手

喷漆: 采用DuraFlex™黑色喷漆处理

网罩: 黑色粉末涂层，16号铁网，透音黑色纤维布衬里

输入连接器: Neutrik® Speakon® NL-4 (x2), 两端各一个

尺寸(高 x 宽 x 深): 645 mm x 380 mm x 345 mm (25.25 in x 15.0 in x 13.5 in)
净重: 15.4 kg (34 lbs)

可选配件: SS2-BK: 三脚架
SS3-BK: 卫星扬声器支撑杆

专业级音箱系列

JBL不断致力于作改进产品相关的研究。JBL会将新材料、新生产方法、及新设计改良应用到现有产品上而不需另行通
知。因此，任何当前JBL产品在某种程度上将不同于之前发布之产品，如无特别说明，这些产品仍等同于或优良于原始
设计的规格。

规格：

MRX612M是一款优质实用的监听扬声
器。它配备了1个JBL 262H 305 mm (12 
in) Differential Drive®低音单元和1个型号为
2408H，37.5mm（1.5英寸）的环形聚乙烯
振膜及钕铁硼磁钢的高音压缩单元，可承
受400W（持续）的输入功率。无论水平或
垂直摆放，70 ° x 70 °覆盖角都可以提供均匀
平坦的覆盖范围。 

箱体两端都备有一个NL4接线板，当用作舞
台监听时，可保持简洁无阻的布线，而装
在三脚架上时，也很方便布线。精确设计
的分频器能优化功率响应。

底部拥有JBL支架孔可用于三脚支架或卫星
扬声器的安装，角度可为垂直或-10°倾斜面
向观众。

箱体由高质量的多层夹板制作，表面采用
DuraFlex™黑色耐磨喷漆处理。CNC加工的
16号铁网有效地保护了整个箱体，透音纤维
布衬里为单元多增加了一层保护。整体外
观设计极具专业风格。

应用：
 演讲增强

 现场表演舞台监听

 人声和乐声增强

 与低音扬声器搭配安装为卫星扬声器

主要特点：

1 IEC标准，满频宽6 dB的粉红噪声进行特定时间内的测试。
2. 基于功率和灵敏度计算。
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Made in China
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单位：mm (inch)

频率响应曲线： 波束宽度：

框图：

外形尺寸：

指向性指数：
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